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GEBRUIKSAANWIJZING 

VIDEO DEUR INTERCOM 
ZIEN, PRATEN & OPNEMEN 

 

Home is not a place, it’s a feeling DV700 
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1. Inleiding 
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u start met het monteren en installeren van de ELRO VIDEO 

DEUR INTERCOM DV700. De set heeft een buitenunit met een beschermende kunststof zonne- 

regenkap voor bevestiging op de muur of deurkozijn. Voor binnenshuis wordt een fraai 

vormgegeven monitor geleverd.  
 

• Eenvoudige bediening, monitor met scherp beeld en duidelijke spraakweergave.  

• De 18cm/7-inch full-colour LCD-monitor heeft een strak ontwerp met intuïtieve 

aanraakbediening.  

• De monitor heeft een resolutie van 1024 x 600 pixels. 

• Via het menu in de monitor kunnen instellingen gemaakt worden. 

• De 1080P camera heeft een kijkhoek van 100°(H) x 50°(V) en beschikt over 5 ledjes voor 

optimale nachtweergave tot op ten minste 1,5 meter afstand van de camera.  

• De buitenunit heeft een drukker die blauw oplicht.  

• De buitenunit gemonteerd in de kunststof zonne- regenkap is IP55-weerbestendig.  

• Praat rechtstreeks met bezoekers via heldere 2-weg audio en ontgrendel de deur direct vanaf 

de monitor.  

• Eenvoudige 4-draads installatie, de kabel is exclusief. Afhankelijk van de afstand die tussen 

monitor en buitenunit moet u de volgende kabel gebruiken: 

- 4-aderige kabel 0,2 mm² tot 15 meter 

- 4-aderige kabel 0,5 mm² tot 30 meter 

- 4-aderige kabel 1 mm² tot 90 meter 

- Een 4-pins connector + connector klem voor eenvoudige installatie is inbegrepen. 

• De video intercom voorziet in een 12V DC spanning gangbaar voor de meeste elektrische 

deuropeners van het type spanningsloos vergrendeld. 

• Er is een potentiaalvrij contact voor het schakelen/openen van bijvoorbeeld een deur,  poort of 

hek met een eigen stroomvoorziening. 

• Mogelijkheid voor een Micro SD-kaart max.32 GB voor opslag van foto’s en video’s. 

 

2. Inhoud van de verpakking zie pagina 1 
1.  Monitor  

2.  Buitenunit met camera 

3.  Zonne- regenkap  

4.  Monitor montagebeugel 

5.  Adapter  

6. Schroeven, pluggen en inbussleutel 

7. Verbindingskabeltjes  

8.  Connector klem  
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3. Aansluitingen op de monitor zie pagina 3 
 

Gebruik hiervoor de “Connector klem” en de “4-pin cable” zie 7 & 8 Inhoud van de 

verpakking. Klem de 4 draadjes aan de connector klem: 

1 = AUDIO  blauw  

2 = GND  zwart 

3 = VIDEO  groen 

4 = 12V DC  bruin 

Aansluitkabel naar de buitenunit is niet inbegrepen, de te gebruiken lengte en soort van de 

kabel is afhankelijk van de afstand tussen monitor en buitenunit: 

- 4-aderige kabel 0,2 mm² tot 15 meter 

- 4-aderige kabel 0,5 mm² tot 30 meter 

- 4-aderige kabel 0,75 mm² tot 90 meter 
 

N.v.t. geen accessoires beschikbaar. 
 

Aansluiting voor een elektrische opener, er komt geen stroom vrij voor de opener. De stroom 

die nodig is moet u zelf toevoegen, zie de 3 schema’s voor verschillende elektrische openers.  

Om te openen gebruikt u deze         toets. 
 

Aansluiting voor een 12V DC elektrische deuropener van het type spanningsloos vergrendeld. 

Om te openen gebruikt u deze         toets. De monitor geeft een stroompuls, de deur kan 

geopend worden.  
 

Aansluiting 12V DC adapter. Als u een andere stroombron wilt gebruiken, bijvoorbeeld een 

trafo in de meterkast, dan moet deze ook 12V DC en minimaal 2 Ampère kunnen leveren. 
 

4. Montage en aansluiten buitenunit zie pagina 5 
De buitenunit gemonteerd in de zonne- regenkap kan in het beste geval gemonteerd worden 
op een hoogte tussen 1,35m en 1,75m. Houdt ook rekening met de kijkhoek van de camera.  
Op de klemmenstrook van de buitenunit moet u de 4 aderige kabel aansluiten: 
1 = AUDIO  blauw 

2 = GND  zwart 

3 = VIDEO  groen 

4 = 12V DC  bruin 
 

• Klemmen 5 & 6 

De aansluiting voor een elektrische opener kan ook gemaakt worden via de buitenunit, 

voorkom dat u meerdere elektrische openers aansluit die gelijktijdig open gaan.  

U kunt er een aansluiten die gebruik maakt van en een die gebruik maakt van. 
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5. Monitor toetsen en navigeren 

Picto     
 

Navigeren Omlaag Links Rechts OK/Enter Menu afsluiten 

 
Druk op 
 

     

Functie Naar buiten kijken Deur openen Poort/Hek openen Spreken Menu openen 

 

6. Menu instellingen 
 
 
MENU 
 

      

Functie Systeem Niet storen Buitenunit Geen toepassing Datum en tijd Foto's/video's 

 

1.  Systeem 
-  Taalinstellingen: Chinees, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Pools, Spaans en Russisch). 
-  Bewegingsweergave: Activeren van de monitor bij beweging. 
-  SD-kaart (max. 32GB) formatteren: Voor gebruik hier eerst de SD-kaart formatteren. 
-  Fabrieksinstellingen herstellen: Reset naar de fabrieksinstellingen. 
-  Versie-informatie. 
 

2.  Niet storen (Do Not Disturb) 
-  DND-schakelaar: DND in- of uitschakelen. 
-  24 uur: UIT/AAN, standaard: UIT. 
-  Schema: De tijdsperiode voor DND aanpassen. 
 

3.  Buitenunit  
-  Instellen ontsluitingstijd van slot 1: kan ingesteld van 1 sec. tot 9 sec. 
-  Instellen ontsluitingstijd van slot 2: kan ingesteld van 1 sec. tot 9 sec. 
-  Opnamemodus: Instelling voor automatische snapshot 
-  Bewegingsdetectie: Gevoeligheidsinstelling, instelbaar op hoog, gemiddeld en laag. 
-  Terugbeltoon: Instelling voor terugbeltoon. 
-  Belinstelling: Instelling voor beltoon. 
-  Beltoon selecteren: er kunnen 3 beltonen worden geselecteerd. 
-  Beltoonvolume: volume van de beltoon, niveaus 1-10. 
 

4.  Zone-instellingen  Inactief – geen accessoires leverbaar. 
-  Schakelaar inschakelen: AAN/UIT. 
-  Sensortype: sensortype. 
-  Vertraagde opening: schakel de vertragingsfunctie voor het inschakelen in. 
-  Alarmtoon: instelling voor het alarmgeluid. 
-  Belduur: duur van het alarmgeluid. 
-  Beltoon selecteren: 5 alarmgeluiden. 
-  Beltoonvolume: instelling van het alarmvolume. 
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5.  Actuele tijd en datum 
-  Instelling klok 12 / 24 uur 
-  Instelling van de datum. 
-  Instelling van de tijd. 
-  Instelling schermbeveiliging 
 

6.  Bestandsbeheer 
 

MONITOR 
Stroom Adapter ingang 220-240 V AC  -  Adapter uitgang  DC12V / 2A (24 Watt) 

Stroomverbruik Statische (rust)toestand < 3 Watt  -  Werkende toestand < 9 Watt 

Schermgrootte en resolutie 18 cm (7") / 1024 x 600 (RGB) 

Volume gesprekken/beltoon 75 ~ 85dB (30cm) 

Foto geheugen JPG-formaat - Intern geheugen voor ongeveer 100 foto’s    

Video geheugen  AVI-formaat -  Exclusief Micro SD-kaart max. 32GB - Formatteren in de monitor 

Bedrijfstemperatuur -10 °C ~ 50 °C 

Relatieve vochtigheid 10% ~ 90% (RH) 

Aantal beltonen 3 

Afmetingen 184 x 124 x 21 mm 

 

BUITENUNIT 
Resolutie 2MP 

Nachtzicht 5 x led 940 nm (infrared – ongeveer 1,5m) 

Bedrijfstemperatuur -20°C ~ 50°C 

Relatieve vochtigheid 10% ~ 90% (RH) 

Afmetingen 150 x 55 x 40 mm 

 

 

ELRO Europe | www.elro.eu 

Postbus 9607 - Box E800 
1006 GC Amsterdam - The Netherlands 

 

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterijen 

gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde 

van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de 

buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en 

volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om!  
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Veiligheid en waarschuwingen 

• Gebruik het product alleen voor het beoogde doel en zoals beschreven in dit document. Lees 
deze informatie zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar het boekje om 
indien nodig later te kunnen raadplegen. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaar of ernstig letsel. 

• Indien u dit product installeert voor anderen, vergeet dan niet om de handleiding of een kopie 
hiervan achter te laten voor de eindgebruiker. 

• Dit product is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden 

• Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers enz.) buiten het bereik van 
kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed. Plastic zakken en folies kunnen 
verstikkingsgevaar opleveren. Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de 
ademhaling belemmeren. 

• Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. 

• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter, overeenkomt met de 
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. 

• Verwijder geen markeringen of breng geen veranderingen aan de adapter aan, er kan een 
gevaarlijke situatie ontstaan. 

• Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd (laten) vervangen door een adapter van het 
oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen 

• Probeer de elektrische of mechanische onderdelen van dit product niet te repareren, 
demonteren, reconstrueren of aan te passen. De garantie vervalt en dit kan leiden tot 
storingen en elektrische schokken. 

• Ga voorzichtig met de apparaten om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, 
kunnen de apparaten beschadigen. 

• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of 
defect product onmiddellijk. 

• Koppel het product los van de stroombron en andere apparatuur als er problemen optreden. 

• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters, stekkers of een netsnoer vastpakt, 
apparatuur loskoppelt of aan- en uitschakelt. 

• Stel het product niet bloot aan water of vocht en stromende of spattende vloeistof. Zet ook 
geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het product. 

• Niet schoonmaken als het apparaat verbonden is met het lichtnet. Gebruik een zachte, schone 
en droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve 
en/of chemische) schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. 

• Plaats de camera niet direct in de zon of tegenover een weerspiegelend oppervlak 

• Als u het product vóór de installatie wilt testen, moet u ervoor zorgen dat de straatunit en de 
monitor zich hierbij niet in hetzelfde vertrek bevinden, omdat de videofoon anders een schelle 
fluittoon kan afgeven (Larsen-effect) 

• Neem de bedrijfstemperatuur van het product in acht. 


