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1. Inleiding

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u start met het monteren en installeren van de IP VIDEO
DEUR INTERCOM. De set heeft een buitenunit met afwerking in geborsteld aluminium met een
beschermende zware metalen zonne- regenkap voor bevestiging op de muur. Voor binnenshuis
wordt een fraai vormgegeven monitor van eveneens geborsteld aluminium meegeleverd.

e De 1080P camera heeft een kijkhoek van 90°(H) x 50°(V) en beschikt over 6 witte ledjes voor
optimale nachtweergave tot op ten minste twee meter afstand van de camera.

e De buitenunit heeft een naambordje dat oplicht als er op de belknop gedrukt wordt.

e Eenschemerschakelaar activeert de 6 witte ledjes in het donker.

e De monitor heeft een 18cm LCD scherm met een resolutie van 1024 x 600 pixels.

e Via het menu van de monitor kunnen o.a. de volgende instellingen gemaakt worden:

- 16 beltonen waaruit u kunt kiezen.
- Ontgrendeltijd elektrische deuropener (max. 10sec.).
- Taal; English-Nederlands-Svenska-Dansk-Deutsch-Frangais-Espafiol-Italiano.

e Via de regelaars aan de zijkant van de monitor kan het volume, de helderheid en
kleurenintensiteit (chroma) naar voorkeur ingesteld worden.

e Het systeem voorziet in een 12V DC spanning gangbaar voor de meeste elektrische
deuropeners.

e Eris een potentiaalvrij contact voor het schakelen van bijvoorbeeld een poort of hek met een
eigen stroomvoorziening.

e Er wordt een 2 aderig snoertje met een stekkertje meegeleverd voor de aansluiting van een
elektrische deuropener via de buitenunit. Let er wel op dat in dit geval de buitendeur enkel
toegang geeft tot een gemeenschappelijke ruimte/trapopgang en niet direct de toegang tot uw
woning.

e Met de gratis ELRO Home Safe app op uw smartphone kunt u met een bezoeker praten, een
foto/video maken en u kunt zelfs op afstand de elektrische deuropener bedienen.

e Download de ELRO Home Safe app en maak een account en_sta alle permissies toe om volledig

gebruik te kunnen maken van alle geboden functies.
e Koppel vervolgens de intercom via de app aan uw account en sta alle permissies toe.
e Eeninbouw box (ELRO DV47EB) is beschikbaar als accessoire via www.elro.eu of via de

verkoper waar u deze set heeft gekocht.




2. Inhoud van de verpakking
1. Buitenunit met beldrukkers en camera 2. Zonne- regenkap
3. Monitor 4. Aansluitkabel lengte 15 m
5. Verbindingskabel 6. Adapter met 1,75 m snoer
7. Montagebeugel 8. Verbindingskabel voor elektrische deuropener
9. Schroeven, pluggen en inbussleutel
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Monteren buitenunit
Neem de buitenunit (1) uit de regenkap en gebruik de regenkap om boorgaten voor

bevestiging op de muur te markeren (2).
De regenkap moet met de achterzijde vlak op de muur/wand gemonteerd worden.

Boor een of meerdere gaten (3) om de verbindingskabels door de muur/wand op de buitenunit

te kunnen aansluiten.

Mounting - Montage - Hauteur
Montaje - Montaggio - Montering

View angle - Blickwinkel - Kijkhoek - Angle de vue
Ver angulo - Angolo di visuale - Viyvinkel - Visningsvinkel

95°(h) x 50°(v)

Correctable angle of view - Korrigierbarer Blickwinkel
Corrigeerbare beeldhoek - Angle de vue corrigible
Angulo de visién corregible - Angolo di visuale correggibile [ 03
Korrigerbar bildvinkel - Korrigerbar synsvinkel 10,2

[ 4




We raden een montagehoogte (4) tussen de 1,35 en 1,70 meter aan.
Probeer directe blootstelling aan zonlicht te vermijden.

Plug de verbindingskabels in de respectievelijke aansluiting (5).

Na montage kan indien nodig de beeldhoek van de camera
gecorrigeerd worden. Draai met een schroevendraaier (6) het
schroefje een beetje los en richt (7) de camera om het beeld te
corrigeren.

Aan de onderzijde van de buitenunit zit een inbus (8) die u met de
meegeleverde inbussleutel los kunt draaien. Verwijder voorzichtig
de aluminium frontplaat, wip met een platte schroevendraaier het

transparante kunststof afdekkapje op. U kunt nu op een stukje
papier uw huisnummer(s) aanbrengen.

Gebruik de inbus om de buitenunit in de regenkap vast te
schroeven.

Monteren monitor

De monitor moet binnen het bereik van uw Wi-Fi gemonteerd
worden. De meegeleverde kabel is 15 meter, houd hier rekening
mee met de plaatsbepaling van de monitor.

Monteer de montagebeugel (1) op de muur en houd er rekening
mee dat op de achterzijde van de monitor de aansluitingen van de
buitenunit, de 12V DC adapter en eventueel het elektrisch deurslot
gemaakt moeten worden.

De montagebeugel biedt precies de ruimte om de aansluiting van de
4 aderige aansluitkabel (2) tussen monitor en beugel te realiseren.
Indrukken (3) om klemcontact te openen:

- 1bruin = Audio

- 2groen = Aarde

- 3zwart = Video

- 4 blauw = Stroom

Plug het stekkertje van de adapter (4) in de aansluiting DC12V.

U kunt nu de monitor op de montage beugel plaatsen en voorzichtig naar beneden schuiven,
denk aan de bekabeling.




~ Press Presione

Driicken Pressa
Indrukken Tryck pa
Imprimer Tryk pa

4.1 Regelaars
Aan de zijkant van de monitor vindt u de volgende regelaars:
e Beltoonvolume (5), in 3 stappen instelbaar.
e Menu instelling (6)
e Helderheid (7), hiermee regelt u het beeld van helder naar donker.
e Chroma (8), hiermee regelt u de intensiteit van kleur naar zwart/wit.
e Spreekvolume (9).

4.2 Functies van de monitor
5\\ Met deze toets kunt u op elk willekeurig moment “naar buiten” kijken. Na 40 seconden
Q@ | schakelt de monitor automatisch weer uit. Wilt u voortijdig stoppen druk dan 2 maal op
de toets met de hoorn.

\\ Hiermee kunt u een elektrische deuropener schakelen. Na het indrukken van deze toets
@:}) komt er een 12V DC spanning vrij. De aansluiting is via klemcontacten 5 en 6 van de

= monitor of m.b.v. het 2 aderig snoertje via de buitenunit.
f Q Met deze toets schakelt u de potentiaal vrije klemcontacten 7 en 8.
% ) Hier sluit u een poort-/hekopener met een eigen stroomvoorziening op aan.




™, Als een bezoeker zich meldt, schakelt de monitor automatisch aan. Druk op deze toets
{ %/ om een gesprek te starten. Druk nogmaals op deze toets om het gesprek te beéindigen,
\\ de monitor schakelt automatisch uit.

4.3 Monitor menu
Druk 4 seconden op de menu-instellingstoets aan de zijkant van de monitor. Gebruik de
functietoetsen (hierboven beschreven) om door het menu te navigeren.

e Na het activeren van het menu blijft deze 35 seconden actief, om het menu voortijdig weer af
te sluiten drukt u nogmaals op de menu-instellingstoets.

e De monitor wordt standaard geleverd in de EZ-Mode, wijzig deze instelling niet.

Version:
Belmelodie < 1

Ontgrendel tijd < 3
IEE] < Nederlands
Terug naar fabrieksinstellingen

Systeem herstarten

Informatie

(1)
(2)
(3)
(2)
(5)
(6)
a:

IP Address:
84:7A:B6:89:9B:DC

Keuze belmelodie

Ontgrendel tijd (elektrische deuropener)
Taalweergave

Terug naar fabrieksinstellingen

Systeem herstarten

Informatie

Netwerk koppeling EZ-MODE is standaardwaarde.

NowvhswNpe




5. Bedradingsschema’s
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5.1 Tweede monitor
Het is mogelijk om een tweede monitor op de bestaande monitor aan te sluiten, zie het

schema hieronder. Deze monitor wordt geleverd met 15 meter aansluitkabel, montage en een
adapter voor de stroomvoorziening. Houdt u er rekening mee dat deze tweede monitor niet
meer dan 25 meter verwijderd van de buitenunit gemonteerd wordt.

¢ max. 25 meter » K|
e % @/
1 1 1 1 L —_
I © DC12V w

/[ +e DpC12V I |
LAl ./I/U/IJ/I/.IA D% D%0% 0% a4 |$J
;:_,Aﬂ‘e,,,
123456738 ‘ 123456738
DV477W-M

™\
B e

5.2 Extra beldrukker
Voor op de achterdeur, of een andere toegang, kan er een beldrukker aangesloten worden op

de monitor. Als deze ingedrukt wordt laat de monitor de oproep melodie horen, let op, de

camera wordt hier ook mee geactiveerd.

L]

UAAAAAAG - J

E e

1

M—————max. 15 meter—— M
123456738

=
¥ ¢ e |
5.3 Potentiaal vrije contacten 7 & 8 . 4

Op 7 & 8 kan een poort- of hekopener met een eigen stroomvoorziening aangesloten worden.
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de opener.

~
e
o / I *+ DC12v
LAlAlALALALALALA
_ excluded R
: —| 12345678
T\
| e
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6. Downloaden ELRO Home Safe app iOS

1 ELRO HomeSafe © Annuleer

ELRO HomeSate pally, i

Meer te weten komen over

zoekresultaten.

App Store Annuleer

- ELRO HomeSafe
RO Eone
. oomaicon <l

Annuleer

App Store

Log in met Apple ID
Voer het wachtwoord van
@gmail.com in om deze

transactie te autoriseren.

Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Q. ELRO HomeSafe © Annuleer

ELRO WSaFe » OPEN

omen over

Meer te weten

zoekresultaten

Gebruikersovereenkomst en
privacybeleid
Uw privacy is van groot belang, dasrom
eleid aangepast aan
egeigeving om u volledig
gte te houden. Voordat u
ing geeft om onze diensten te
gebruiken, verzoeken wij u vriendeik om door
te lezen en te begriipen wat wi u asnbieden
Meer gedetailieerde informatie, ki 8.u.b.

Het oneens ziin

Stel een wachtwoord in

Noteer het wachtwoord dat
u voor dit account aanmaakt,
hier wordt om gevraagd

als u opnieuw inlogt.

ELRO HomeSafe aoo vraaat om de

ELRO HomeSafe wil
De n; apparaten op je lokale !
et netwerk zoeken en er
verbinding mee maken.
Het dool van de app die verbinding
(€  maskt met het lokale natwerk: koppel
en behesr ven de sppraten die zin
W aangesioten op het lokale netwerk
5
Weiger

‘OK
© Bluetooth

Het wordt gebruikt om te zoeken,
Bluetooth-apparater in de buurt tos te

voegen en de netwerkwerking van
Bluetooth-apparaten te configureren,

Register

Kies uw land

Uw e-mail adres

Verificatiecode ophalen

Voer verificatiecode in

=5

Eris een venficatiecode naar uw e-mailadres
verzonden
Opnieuw verzenden (34s)

regen?

Geen

ELRO HomeSafe app vraagt om de
volgende toegangsrechten.

© Meldingen

Wordt gebruikt o
systeemmekding

© Biuetooth

oth-apparaten

configureren

Het e-mail adres 1 Agc .,3::
is uw account.

De accounthouder — — =2

in de app is tevens ,Z, ,§‘, ,,?,,
“Huiseigenaar”

é 0 @

v s O]
v
-

en shim apparaat toegevoegd

-12 -




7. Downloaden ELRO Home Safe app Android

ELRO HomeSafe

ELRO Europs

Over deze app >

Smart Life, Smart Living

Tools

Veiligheid van gegevens >

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de
manior waarap ontwikielaars jo gegevans

s

pr bavailiing kunnen variren op
n o gebruik. ragio en lootiid. Do

ELRO HomeSafe
5% van 70,03 MB
© Gavarifeard doorPiay ros

‘ Openen

Meer apps om te proberen >

Annuleren

orce Sinpackin 30
regames  dagen- Abs
age

Over deze app >

Smart Life, Smart Living

Tecls

a

ELRO HomeSafe

@ scannen.

ANNULEREN

Gebruikersovereenkomst en
privacybeleid

Uw privacy I3 van groot belang, daarem
ons Privacybelest aangepast
an da |aatsta wet- en regeigeving om u

volledig op de haogte te 1. Voordat

16 gebruiken, verzoeken wij u v

‘om door te lezen en te begripen wat i u

P en gebruikersevercensomst

Het oneens zijn

Register

MNetherlands:

* Daar ber ik hat mes esnsPrimcybeieid en
Verificatiecode ophalen

Het e-mail adres
is uw account.
De accounthouder
in de app is tevens
“Huiseigenaar”

Voer verificatiecode in

=)

Geen code gekregen?

[=) Codeautomatisch inwullen

Stel een wachtwoord in

Noteer het wachtwoord dat
u voor dit account aanmaakt,

hier wordt om gevraagd
als u opnieuw inlogt.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen
wij de volgende toestemmingen:

-13 -




8. De intercom koppelen iOS

Selecteer je 2.4GHz Wi-
Fi netwerk

x .51 SGhe
v WiFl - 2.4Ghz
T Uw WiFi «

& Wachtwoord van uw Wi-Fi ‘

Volgende

Apparaat toevoegen...

Houd het netwerk stabiel,

01:57

apparaatien) worden toegevoe.

i SmartDoorsel
ik pparast tce &

8

< Voeg toestel toe = X » R Code = x OR Cade = * EZ Mode =
Zoeken naar apparaten i de buurt. Zorg ervoor dat -
uw BpParast nasr o kappalingsmodus IS gegaan. Het apparaat moet aangesloten zijn Het apparaat moet aang¢ QR Code Het apparaat moet aangesloten zijn
AP-modus
Handmatig toevoegen ]
= y v/ EZzMode
Viden door —
intarcom —_—
; - able
=] 1 o |2 Cabi
" DV40001P
' 1. Voeding op de monitor 1. Voeding op de monitor 1. Voeding op de manitor
2. Manitor op de buitenunit 2. Monitor op de buitenunit 2. Monitor op de buitenunit
Volgende stap (O Volgende stap ‘ @ Volgende stap
Volgende
X X Voeg toestel toe Gedaan

-14 -




9. De intercom koppelen Android

< Voeg toestel toe

X » QR Codo

Zoskan nase spparscen n o buur Zorgenvo Gt

Het apparaat moet aangesloten zijn

spparsst rao de kogpslngumodus s gegesn

. d
Bluetooth inschakelen
9
ELRO HomeSafe toegang geven
1ot de locatie van dit apparaat?
Handmatig toevoegen
Ve dor
e 1. Voeding op de monitor
2. Monitor op de buitenunit
" Dv4000IP
ELRO HomeSafe app vraagt om de
volgende toegangsrechten.
TLIDENS GESRUIK VAN DE APP ;
ALLEENDEZE KEER ‘
_— De Volgende Siap
T ToESTAAN e o do cat an s nde @
Appecatenr
Doorgaan
X QR Code & x €2 Moce = x X
Hetapparaatmostaar QR Code Het apparaat moet aangesloten zijn Selecteer je 2.4GHz Wi-Fi netwerk Apparaat toevoegen...

i Schakel het apparaat in
AP-modus

[;‘ = +/ EZMode

1. Voeding op de monitor 1. Voeding op de monitor P
2. Monitor op de bultenunit 2. Monitor op de buitenunit .

& Wachtwoord van uw WiFi <l

01:58

—— W o oo

Apparaten resetten

Voeg toestel toe Godaan Voeg toestel too Gedaan SmartDoorBell

g Smatboorsel

30 SmartDoorBell

'
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10. Uitleg pictogrammen

Signal 89%

®
()
Q
o
®
5)
Ctn
@
Fm
A
v,
@
(o)
Q@
Q
9
£
@
)}

1 stap terug

Naar instellingen

WiFi signaal intercom/router
Luidspreker uit

Luispreker aan

Microfoon uit

Microfoon aan

Volledig scherm

Terug naar normaal scherm
Maak een foto

Maak een video

Elektrische deuropener
Elektrische poortopener
Foto’s en video’s terugkijken
Alarm (android smartphone)
Alarm (iOS smartphone)
Huis (gekoppelde apparaten in uw app)
Huisbeheer

Scéne

Profiel

Locatiebeheer
Veiligheidsinstellingen
Berichtencentrum
Spraakservice

Verwijder apparaat
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11. De intercom delen
Om de installatie van de intercom te kunnen delen moet u uzelf in de app via “Profiel”
kenbaar maken met een bijnaam en in “locatiebeheer” moet u een locatienaam invoeren.
U kunt bijvoorbeeld uw huisadres hiervoor gebruiken. Als accounthouder bent u in de app
automatisch “Huiseigenaar”, dit is ook het hoogste gebruikersniveau.

) < persoonie informatie = e
@ ’ 3 Profielfoto &@ s John Doe 3
johndoe@gmail.com i - V' johndoe@gmail.com
@ Locatiebeheer Tijdzone Amsterdam Q) Locatiebeheer »

© Veiligheidsinstelingen © Veiligheidsinstellingen

©  Berichtencentrum ©  Berichtencentrum
Bijnaam bewerken

@ Spraakservice @ Spraskservice

John Doe

Annuleren ‘ Opstaan

< Huisinstellingen
Naam 11 Abbey Road
Kamerbeheer & Kemerts)
Locatie
Leden
John Doe
® johndoe@gmail.com T UseiEenar
Naam L
Lid o
11 Abbey Road SRS
Annuleren ‘ Opslaan Huis verwijderen

De persoon of het gezinslid waarmee u de installatie van de intercom wilt delen moet de app
ook downloaden, een account aanmaken en zichzelf zoals hierboven beschreven kenbaar
maken in de app.

Opmerking:

Het gezinslid of gebruiker hoeft geen eigen locatie aan te maken in de app en kan toetreden
tot de bestaande locatie aangemaakt door de hoofdgebruiker.

-17 -




11.1 Lid toevoegen
e Ga via “Profiel” naar “Locatiebeheer” en kies voor “Lid toevoegen”
e Voeg het App-account toe.
e Tik de naam van de medegebruiker Jane Doe in.

’

e Tik het account e-mail adres in.
e Ken een gezinsrol toe.
e Activeer de medegebruiker Jane Doe, door op “Opslaan” te tikken.

< Huisinstellingen Annulern Lid toevoegen Opslaan
Maam 11 Abbey road weom  Jane Doe «
Homerbeheer 6 Kermer(s)

Fegio Netherlands
Locatie

Account  janedoe@gmail.com
Leden P25 na het acespreren van do utnodiging word de

SCEounTA DenaBtcen Bt o Ko i e unctes

John Doe gebisn

N Huiseigenaar
jehndoe@gmail.com

Lid toevoegen «

Huis verwijderen

Family role » Gemeenschappelik id

Rolinsteling

Beheerder
Apparaat an ruimte beheren | Smme instaling
beberen | Lid boheren

Gemeenschappelik lig

A ebruiken | Simae insielling (]

|55 =
< Huisinstellingen
Naom 11 Abbey Road
Kamerbeheer 6 Kamers)
Locatie
Leden
John Doe

Huiseigenaar
johndoe@gmail.com

Jane Doe
Verzoek verzonden...

Lid toevosgen

Huls verwideren

Toelichting gezinsrol
Beheerder - Apparaat, ruimte, slimme instellingen en lid beheren.

Gemeenschappelijk lid - Apparaat en slimme instelling gebruiken.

11.2 Uitnodiging accepteren
Jane Doe krijgt op haar smartphone de uitnodiging om de installatie van de intercom
DV4000IP te gebruiken.

-18 -




Jane Doe 11 Abbey Road v a

+/ 11 Abbey Road
-2°C

Uitstekend  68.0% 1002.40735...
ButenPMZS  Voehil jahwid by Lus ik b,

o2 Huisbeheer

Uitnodiging bevestigen Alleapparaten  Huiskamer  Masl: =

U bent uitgenodigd om lid te worden
van het huis "11 Abbey Road" om te
genieten van een slim leven.

Wil je meedoen met deze woning.

S8 ovaooop

Afwijzen Aanvaarden

12. Intercom verwijderen
Gain de app naar “Huis” en selecteer de intercom, houdt uw vinger op de afbeelding, er gaat
een venster, de intercom kan verwijderd worden.

e Dit kan alleen door de Accounthouder en een Beheerder uitgevoerd worden.

13. Specificaties

MONITOR
Resolutie 1024 x 600
Formaat 18 cm (7")
Observatietijd 40 seconden
Ontgrendeltijd Instelbaar 1 — 10 seconden
Spreektijd 120 seconden
Stroomverbruik In rust < 4.5W / In werking State < 9.5W
Adapter Ingang AC100-240V / Uitgang DC12V, 2A, 24W
WiFi 2.4GHz
Kabellengte 15m;4x0,3 mm
Afmetingen 214 x 152 x 17 mm
Aantal beltonen 16

BUITENUNIT
Resolutie 700 TV lijnen
Kijkhoek 90° horizontaal - 50° verticaal
Werktemperatuur -10°C ~50°C
Luchtvochtigheid 10%~90%(RH)
Nachtweergave 6 x witte licht led’s, 2 meter
Afmetingen (regenkap) 122 x 206 x 79 mm
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14.

15.

14 &

E Q=

Veiligheidsinstructies

Installeer de apparatuur niet in een omgeving met een hoge temperatuur of een hoge
luchtvochtigheid.

Plaats de apparatuur niet in de nabijheid van televisies, de signalen van televisies en de
intercom kunnen elkaar storen.

Raak de apparatuur niet met natte handen aan.

Vermijd gooien, het laten vallen of het op andere wijze beschadigen van de apparaten.
Maak de apparatuur schoon met een zachte doek. Gebruik geen poetsmiddel, verdunner of
bijtende middelen.

Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht.

Gebruik het product in een situatie waar er geen storing is.

Wanneer een auto of motor passeert kan het beeld wazig worden of wegvallen door storing
van radiogolven.

Om schade te voorkomen moeten de apparaten volgens de instructies geinstalleerd worden.
Plaats de netstroomadapter op een bereikbare plek waar hij ontkoppeld kan worden.

Maak gebruik van de meegeleverde bekabeling.

Verklaring van overeenstemming DoC

Hierbij verklaar ik, ELRO Europe, dat het type radioapparatuur DV4000IP conform is met
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: www.elro.eu/compliance”

Frequentie: 2.4GHz / Maximale zendvermogen: < 20 dBm

Symbolen

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterijen
gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde
van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de
buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en
volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om!

Lees de handleiding voor gebruik en bewaar het op een veilige plek voor toekomstig
gebruik en onderhoud.

Garantie bezoek www.elro.eu

EL/B.D ELRO Europe C €
B Postbus 9607 - Box ES00

1006 GC Amsterdam - The Netherlands

-20 -



http://www.elro.eu/

