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BEDIENUNGSANLEITUNG 

FERNBEDIENUNG 
ZUBEHÖR HOME+ ALARM SYSTEM 

 

Home is not a place, it’s a feeling 
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1. Einführung 
Mit der Fernbedienung können Sie die folgenden Befehle ausführen: 

 

Einschalten 

 
Ausschalten 

 
Nachtmodus 

 
S.O.S./Panik 

 

 

Wenn die Batterie gewechselt werden muss, verwenden Sie eine neue 3V CR2032-Batterie, um das 

Batteriefach zu öffnen. Nehmen Sie die leere Batterie heraus und legen Sie die neue Batterie mit dem „+“ 

nach oben in die Fernbedienung ein. Verwenden Sie die leere Batterie, um den Deckel wieder zu 

schließen.. 

 

2. Fernbedienung mit der App koppeln 
Die Lithiumbatterie muss eingelegt sein. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone. Drücken Sie auf "Zubehör 

hinzufügen" und wählen Sie die Option "QR-Code scannen". Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite 

der Fernbedienung. Geben Sie der Gegenstelle einen (Standort-) Namen. Tippen Sie abschließend auf das 

blaue "V", um zuzustimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Technische Daten 
 

Betriebsspannung DC 3V 
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Batterie 1 × CR2032 Knopfbatterie (3V) 

Arbeitsstrom ≤40mA 

Standby-Strom ≤0,2uA 

Frequenz 433.92MHz 

Reichweite Bis zu 150m ohne Hindernis 

Luftfeuchtigkeit ≤90%rh (nicht kondensierend) 

Arbeitstemperatur -10°C ~ 50°C 

Gewicht 16.4g (inklusive Batterie 

Abmessungen 58mm x 33.1mm x 11mm 

 

4. DoC 
- Ich, ELRO Europe, erkläre hiermit, dass die Funkanlage des Typs AS90RE mit der Richtlinie 2014/53/EU 

übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse 
abgerufen werden: www.elro.eu/compliance 

- Frequenz: 433.9MHz 
- Maximale Sendeleistung: 2.433dBm 
 
- ELRO Europe | www.elro.eu 

- Postbus 9607 - Box E800 

- 1006 GC Amsterdam - The Netherlands 
 
 

5. Erläuterung der Symbole 
 

 Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und die Batterien 

getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer 

erreicht hat, bringen Sie es zur sicheren Entsorgung oder zum Recycling zu einer dafür vorgesehenen 

Sammelstelle in Ihrer Nähe. Schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit, gehen Sie 

verantwortungsbewusst mit den natürlichen Ressourcen um! 

 

Lesen Sie das Handbuch vor der Benutzung durch und bewahren Sie es für die zukünftige Benutzung 

und Wartung auf.  

 

Garantie besuche www.elro.eu 

 

http://www.elro.eu/compliance
http://www.elro.eu/

