
Kurzanleitung ELRO PRO SOLAR AUßEN SIRENE AP55SR11B: 

Die PRO Solar Außen Sirene AP55SR11B ist ein optionales Zubehör zur ELRO 10-ZONEN PRO 
ALARMANLAGE AP5500. 

Solar Außen Sirene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Sirene, das Blitzlicht und das Solarpanel sind in einem stabilen Knuststoffgehäuse 
eingefasst, welches Schutz vor Wettereinflüssen und Vadalismus bietet. Alle elektronischen 
Komponenten im Inneren sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Sirene verfügt über einen 
Manupulations-Schalter, der bei Demontage sofort alarmiert. 

Wiederaufladbarar Akku: 

Die Solar Sirene verfügt über eine unabhängige Stromversorgung mittels Akku, welcher 
tagsüber über das Solarpanel aufgeladen wird. Zusätzlich verfügt die Sirene über einen 9V 
Block, der als Erststromversorgung dient bei Inbetriebnahme dient. 

Installation: 

Die Solar Blitz- Sirene sollte im Außenbereich ihres Heims in gut sichtbarer aber für Einbrecher 
schwer erreichbarer Position und Höhe montiert werden. Vermeiden sie schattige Orte und Nord-
Ausrichtug, um Sonneneinstrahlung auf das Solarpanel zu gewährleisten. 

Prüfen sie zudem vor der endgültigen Montage, ob die Funkverbindung am geplanten Montageort 
ausreichend ist. 
Entfernen sie die Fixierschraube vom Boden der Sirene und nehmen die das Frontabdeckung 
vorsichtig ab. 

Nutzen sie die Rückseite als Schablone, um die Bohrlöcher an der Wand zu markieren und 
bohren sie mit einem 6 mm Steinbohrer 4 Löcher. Nutzen sie die beigelegten Schrauben und 
Dübel für eine sichere Montage. 

 

Haus Code einstellen: 
Unterhalb der mit 3 Schrauben befestigten Abdeckung an der Ecke des hellgrauen Kästchens 
befindet sich der Schalterblock zur Einstellung des Haus Codes. Beachten sie, dass der 
Schalterblock “kopfüber” eingebaut ist. Stellen sie die Schalter 1-8 genauso ein, wie den Haus Code 
an der Zentrale und allen Sensoren. Schalter 9 regelt die Alarmdauer, wobei OFF 1 Minute und ON 



3 Minuten Alarmdauer bedeutet! Verbinden sie auch die 9V Block Batterie mit dem Connector und 
den Akku mit dem roten (+) und dem schwarzen (-) Kabel entsprechend der Farbmarkierungen am 
Akku. Setzen sie dann die Frontabdeckung wieder auf und verschließen sie mit der Fixierschraube. 
Das Blitzlicht flackert kurz auf, um zu signalisieren, dass der Manipulationsschalter gedrückt ist und nun 
überwacht. Damit ist die Installation abgeschlossen. 
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Service Modus: 
Drücken und Halten sie die unterste Taste der Fernbedienung. Die Sirene blinkt zwei mal kurz auf 
und piept dabei, und nach ca. 6 Sekunden einmal lange blinken und piepsen, direkt gefolgt von zwei 
kurzen Pieps und Blinken, um zu signalisieren, dass der Service Modus aktiviert ist. Sie können im 
Service Modus die Sirene öffnen, ohne Alarm auszulösen. Einmal jährlich sollten sie das 
Solarpanel oben an der Sirene säubern, damit die Sonneneinstrahlung nicht benhindert wird. 
Betriebs Modus: 
Drücken und Halten sie die mittlere Taste der Fernbedienung. Nach ca. 6 Sekunden blinkt die Sirene 
ein mal kurz auf und piept ein mal, um zu signalisieren, dass die Sirene zurück im Normalbetrieb 
ist. 
Mehr Informationen zur ELRO 10-ZONEN PRO ALARMANLAGE AP5500 finden sie auf www.elro.eu 

 

http://www.elro.eu/

